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1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια της ουσίας «Διαλυτικό Ξυλόλης», που προορίζεται για στρατιωτική χρήση.
2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
2.1 Νομοθεσία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους Περιορισμούς των Χημικών Προϊόντων (REACH), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Κανονισμός (EE) 2020/878 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 των Χημικών Προϊόντων (REACH).
Κανονισμός CLP 1272/2008/EK της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, την τροποποίηση και κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 των χημικών προϊόντων (REACH). 
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 της 20ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών, εκρηκτικών υλών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 των χημικών προϊόντων (REACH). Παραρτήματα I και ΙΙ. 
Οδηγία 2012/18 / ΕΕ της 4ης Ιουλίου 2021 για την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ.
Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την Προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων κατά την Eργασία από Κινδύνους Οφειλόμενους σε Χημικούς Παράγοντες.
Νόμος 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
2.2 Πρότυπα – Εγχειρίδια - Προδιαγραφές
ΕΝ ISO 9001:GR «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας-Απαιτήσεις»  (Quality Management Systems – Requirements).

ACodP-2/3, «NATO multilingual supply classification handbook».
Τα έγγραφα στα οποία περιλαμβάνονται η μέθοδος ελέγχου ASTM D4057 περί δειγματοληψίας και οι μέθοδοι ελέγχου των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων λειτουργικότητας.

EN ISO 2859-1:“Sampling procedures for inspection by attributes-Part 1: Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection”
Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Το υλικό με την ονομασία «Διαλυτικό Ξυλόλης» που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή, ταξινομείται όπως παρακάτω:

Στην κλάση (NSC) 6810 «Chemicals» κατά NATO AcodP-2/3. 
Στον κωδικό (CPV) 44832000-1 «Διαλύτες», με βάση τον Κανονισμό 2195/2002/ΕΚΟ.
Στην κατηγορία Seveso P5c «Εύφλεκτα Υγρά», σύμφωνα με την Οδηγία 2012/18 / ΕΕ.

Στην κατηγορία 3, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). 
Ειδική ταξινόμηση του προϊόντος: UN "Model Regulation": UN1993 - ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, Ε.Α.Ο. (ΞΥΛΕΝΙΑ, ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, C9-C12, ν-ΑΛΚΑΝΙΑ, ΙΣΟΑΛΚΑΝΙΑ, ΚΥΚΛΙΚΟΙ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ (2-25%)), 3, Ομάδα συσκευασίας III, Stowage Category A, σύμφωνα με τους κανονισμούς CLP 1272/2008/EK και  (ΕΕ) 2019/1148. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σχετικά με την επικινδυνότητα στις παρακάτω κατηγορίες:
GHS02 φλόγα: Flam. Liq. 3. 

GHS08 κίνδυνος για την υγεία:  STOT RE 2, Asp. Tox. 1.

GHS07: Acute Tox.4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3.

Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: LD/LC50.
4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά
4.1 Ορισμός Υλικού
Το υλικό με την ονομασία «διαλυτικό ξυλόλης» ή «ξυλόλη», είναι διαλύτης που προορίζεται για βιομηχανική χρήση και παράγεται ως ομοιογενές μείγμα από τα ακολούθως αναφερόμενα συστατικά (ταξινόμηση συστατικών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)  2020/878):

α.
Μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και μ-ξυλενίου και ρ-ξυλενίου (Αριθμός ΕC: 905-562-9): σε ποσοστό ≥90-≤95% 
β.
Υδρογονάνθρακες, C9-C12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, αρωματικοί (2-25%) – (Αριθμός ΕC: 919-446-0): σε ποσοστό ≥5-<10%.  
4.2 Φυσικά και Χημικά Χαρακτηριστικά

Η ξυλόλη στη φυσική κατάσταση είναι υγρό, άχρωμο με χαρακτηριστική οσμή (μέθοδος ελέγχου: μακροσκοπικά). 

Πυκνότητα σε 20°C:
 0,865-0,875 g/cm³. 
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως: ~ -39°C (ΕC: 905-562-9).
Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: 137-140 °C (ΕC: 905-562-9).
Σημείο ανάφλεξης: 27-32 °C (ΕC: 905-562-9). 

Θερμοκρασία αυτoανάφλεξης: 488 °C (ΕC: 905-562-9). 
4.2.1.1 Χημικά ευσταθές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε περίπτωση ανάφλεξης εκλύονται μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
Εκρηκτικές ιδιότητες: στη φυσική κατάσταση δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος, όμως είναι δυνατόν να σχηματιστούν επικίνδυνα εκρηκτικά μείγματα ατμού/αέρα. Όρια εκρηξιμότητας:

· Κατώτερο όριο:
0,8 Vol % 

· Ανώτερο όριο:
6,7 Vol %.
Αδιάλυτο στο νερό. Ασύμβατο προς οξειδωτικά μέσα.
Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή): 3,12-3,2 log POW 
Ρυθμός εξάτμισης σε 20 °C: 0,77 (Butyl acetate=1)
4.3 Συσκευασία
Το προϊόν διατίθεται σε δοχεία (πρωτογενής συσκευασία). 

Τα δοχεία συσκευάζονται σε κιβώτια (δευτερογενής συσκευασία).

Οι συσκευασίες (πρωτογενής, δευτερογενής) και η διάθεση του προς προμήθεια υλικού, θα ικανοποιούν σε κάθε περίπτωση τις απαιτήσεις των κανονισμών CLP 1272/2008/EK και  (ΕΕ) 2019/1148 ανάλογα με την ειδική ταξινόμηση του προϊόντος: UN "Model Regulation": UN1993 - ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, Ε.Α.Ο. (ΞΥΛΕΝΙΑ, ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, C9-C12, ν-ΑΛΚΑΝΙΑ, ΙΣΟΑΛΚΑΝΙΑ, ΚΥΚΛΙΚΟΙ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ (2-25%)), 3, Ομάδα συσκευασίας III, Stowage Category A.

4.4 Επισημάνσεις
Σε κάθε δοχείο της πρωτογενούς συσκευασίας, να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

4.4.1.1 Ονομασία υλικού. 

4.4.1.2 Καθαρό βάρος. 

4.4.1.3 Στοιχεία προμηθεύτριας εταιρείας. 

4.4.1.4 Αριθμός και έτος σύμβασης.

4.4.1.5 Προδιαγραφή. 

4.4.1.6 Αριθμός Παρτίδας. 

4.4.1.7 Ημερομηνία Παραγωγής. 

4.4.1.8 Σημάνσεις Ασφαλείας και Χρήσης: (Εφόσον Απαιτείται). 
Σε κάθε κιβώτιο δευτερογενούς συσκευασίας, αναγράφονται επιπρόσθετα ο αριθμός τεμαχίων πρωτογενούς συσκευασίας.
Εκτός των επισημάνσεων της παραγράφου 4.4.1, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στις επισημάνσεις επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευασμάτων των παραδιδόμενων υλικών στις συσκευασίες τους, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού CLP 1272/2008/EK. Συγκεκριμένα η κάθε συσκευασία θα φέρει ετικέτα προσδιορισμού επικινδυνότητας με τις παρακάτω επισημάνεις:

4.4.1.9 Να αναφέρεται η κωδικοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP).

4.4.1.10 Εικονογράμματα κινδύνου: GHS02, GHS08 και GHS07.
4.4.1.11 Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

4.4.1.12 Τα επικίνδυνα συστατικά που περιέχει το υλικό [μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και μ-ξυλενίου και ρ-ξυλενίου / υδρογονάνθρακες, C9-C12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, αρωματικοί (2-25%)].
4.4.1.13 Ειδικές δηλώσεις επικινδυνότητας: 

· H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

· H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

· H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

· H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

· H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
· H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
· H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
4.4.1.14 Δηλώσεις προφυλάξεων (π.χ. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε, P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα κλπ).
4.4.1.15 Συμπληρωματικές πληροφορίες εάν απαιτείται. 
Την ευθύνη για την αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων των παραγράφων 4.4.1, 4.4.2 και 4.4.3 στις συσκευασίες έχει ο προμηθευτής, ο οποίος διαθέτει τα προϊόντα αυτά στην Υπηρεσία. 

5 Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Υλικού
5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά
Κατά την παράδοση του υλικού, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω, τα οποία παραδίδονται στην επιτροπή παραλαβής: 
5.1.1 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 2008 ή μεταγενέστερο (παράγραφος 2.2.2) για το δηλωθέν εργοστάσιο/εταιρεία παραγωγής του διαλυτικού ξυλόλης, εκδοθέν από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία  Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.
5.1.2 Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος (Material Safety Data Sheet), σύμφωνα με το άρθρο 31 και το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ.
5.1.3 Πιστοποιητικό του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου εργαστηρίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή άλλου εργαστηρίου διαπιστευμένου κατά ISO/IEC17025 στο οποίο να φαίνεται ότι τα παραδιδόμενα είδη καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH).    
5.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές
5.2.1 Την ευθύνη για τον έλεγχο ποιότητας φέρουν: 

5.2.1.1
H Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, για τον μακροσκοπικό έλεγχο.

5.2.1.2
Το Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΧΗΕΔ), για τον εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με τις μεθόδους και τις ειδικές απαιτήσεις που αναγράφονται στην Προσθήκη Ι της παρούσας ΠΕΔ.
5.2.1.3    Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου εργαστηριακού ελέγχου από το (ΧΗΕΔ), τότε αυτός θα εκτελείται, με μέριμνα και ευθύνη του ΧΗΕΔ, από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο κρατικού φορέα, με δαπάνη του προμηθευτή.
5.2.2 Δειγματοληψία 
5.2.2.1 Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με το ISO 2859-1/Part 1. Το Αποδεκτό Επίπεδο Ποιότητας (ΑΕΠ) για το μακροσκοπικό έλεγχο ορίζεται 4%, ενώ για το χημικό έλεγχο 1,5% και τα επίπεδα επιθεώρησης για μεν το μακροσκοπικό έλεγχο επιλέγεται το επίπεδο ΙΙ, για δε το χημικό έλεγχο το επίπεδο S-2. 
5.2.2.2 Ως παρτίδα θεωρείται η συνολικά παραδιδόμενη ποσότητα των κιβωτίων δευτερογενούς συσκευασίας, που περιέχουν προϊόντα (δοχεία) του ίδιου αριθμού ταξινόμησης και προσκομίζονται κάθε φορά από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε κάθε παραδιδόμενη παρτίδα, η Επιτροπή Παραλαβής, κάνει δειγματοληψία ικανού αριθμού κιβωτίων, επιλεγμένων τυχαία, ώστε ο αριθμός των δοχείων που περιέχονται στα κιβώτια, να είναι ίσος με το μέγεθος δείγματος απλής δειγματοληψίας του πίνακα, που συντάχθηκε σύμφωνα με το ISO 2859-1.

Πίνακας Απλής Δειγματοληψίας με AQL=4 %
	Μέγεθος Παρτίδας

	Μακροσκοπικός Έλεγχος

Κανονικός, Επίπεδο ΙΙ (Normal, Level ΙΙ)

	
	Μέγεθος Δείγματος
	Αποδεκτός Αριθμός Ελαττωματικών Τεμαχίων Δείγματος

	2 - 8
	2
	0

	9 - 15
	3
	0

	16 - 25
	5
	0

	26 - 50
	8
	1

	51 - 90
	13
	1

	91 – 150
	20
	2

	151 - 280
	32
	3

	281 - 500
	50
	5

	501 - 1200
	80
	7

	1201 – 3200
	125
	10

	3201 - 10000
	200
	14


5.2.2.3 Από κάθε δειγματιζόμενο δοχείο, παίρνονται ίσες ποσότητες, αναμιγνύονται καλά και διαχωρίζονται σε δύο μέρη του ενός λίτρου, τα οποία τοποθετούνται σε δοχεία που κλείνουν στεγανά. Το ένα στέλνεται στο Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΧΗΕΔ)  και αποτελεί το "Δείγμα" για εκτέλεση εργαστηριακού ελέγχου, ενώ το άλλο τηρείται ως "Αντίδειγμα" στην Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης οπότε και επιστρέφεται στον προμηθευτή. Τα αναγκαία δοχεία (κενά) συσκευασίας των δειγμάτων και αντιδειγμάτων θα προσκομίζονται στην Επιτροπή Παραλαβής από τον προμηθευτή.
5.2.2.4 Η ποσότητα του δείγματος, του αντιδείγματος καθώς και τα δοχεία συσκευασίας, βαρύνουν τον προμηθευτή.
5.2.3 Μακροσκοπικός έλεγχος 
5.2.3.1 Διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου. 

5.2.3.2 Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο ελέγχονται τα καθοριζόμενα στην παρούσα ΠΕΔ ως προς την αρτιότητα της συσκευασίας, τις επισημάνσεις καθώς και την ύπαρξη τυχόν διαρροών προϊόντος.
5.2.3.3 Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μακροσκοπικές εκτροπές στις επισημάνσεις και στον τρόπο συσκευασίας, οι μερίδες που παρουσιάζουν εκτροπές επανασυσκευάζονται από τον προμηθευτή με έξοδά του, και ελέγχονται εκ νέου με την ίδια μέθοδο. 

5.2.3.4 Για εκτροπές που αφορούν στη συσκευασία ή στις επισημάνσεις επιβάλλεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΠΕΔ (με δαπάνες και έξοδα του προμηθευτή) και η διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου από την αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΠΕΔ, διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται. Τα παραμορφωμένα δοχεία διαλυτικού ξυλόλης, αντικαθίστανται με δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή.  

5.2.3.5 Τα δοχεία που παρουσιάζουν διαρροή κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο δεν παραλαμβάνονται. Εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το 1% της μερίδας, όλη η μερίδα απορρίπτεται. Σε αντίθετη περίπτωση αντικαθίσταται οι συσκευασίες με μέριμνα του προμηθευτή, τόσο τα υπόψη δοχεία, όσο και η αντίστοιχη δευτερογενής συσκευασία.
5.2.4 Εργαστηριακός έλεγχος

5.2.4.1 Ο χημικός έλεγχος πραγματοποιείται στο επίπεδο S-2, εφαρμόζοντας την ενδεδειγμένη για κάθε χαρακτηριστικό που ελέγχεται μέθοδο, το πρότυπο της οποίας και θα αναφέρεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό.

5.2.4.2 Οι Εργαστηριακοί έλεγχοι εκτελούνται στο Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων για την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην στην παρούσα ΠΕΔ. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιας δοκιμασίας από το Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή θα εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του Χημείου Ενόπλων Δυνάμεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εργαστήριο κρατικού φορέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και την μορφή του ελέγχου, με δαπάνη του προμηθευτή.  
5.2.4.3 Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης εργαστηρίου δεν θα πραγματοποιείται εργαστηριακός έλεγχος, αλλά τεχνική αξιολόγηση του υλικού με βάση το κατατιθέμενο Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων.

6 Λοιπές Απαιτήσεις
Η παράδοση του προσφερόμενου υλικού πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού προμήθειάς τους, με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.

Το «Διαλυτικό Ξυλόλης» παραλαμβάνεται οριστικά από την Επιτροπή Παραλαβής, αν συμφωνεί με τις απαιτήσεις του μακροσκοπικού και εργαστηριακού ελέγχου της παρούσας ΠΕΔ, μετά από έλεγχο της παραδιδόμενης ποσότητας. 

7 Περιεχόμενο Προσφοράς
7.1   Στην τεχνική προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
7.1.1 Έντυπο Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στο φάκελο «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» της διαδικτυακής τοποθεσίας https://prodiagrafes.army.gr. Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές, από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα προδιαγραφή.
7.1.2 Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή.
7.1.3 Τεχνικό δελτίο δεδομένων (Τechnical Data Sheet-TDS) του προσφερόμενου υλικού.
7.1.4 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheet – MSDS) του προσφερόμενου υλικού.
7.1.5 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται τα παρακάτω:
7.1.5.1 Εργοστάσιο παραγωγής (χώρα, περιοχή, διεύθυνση ,τηλέφωνο κλπ) και υποκατασκευαστές εάν υπάρχουν.
7.1.5.2 Συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) και ιδίως με τις διατάξεις περί καταχώρησης και περί αδειοδότησης των χημικών ουσιών, μη εξαιρουμένων των λοιπών διατάξεων του Κανονισμού.
7.1.5.3 Η παράδοση του προσφερόμενου «διαλυτικού ξυλόλης» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού προμήθειάς τους, με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.
7.1.5.4 Το κόστος τόσο της μεταφοράς του δείγματος στο εργαστήριο του Χημείου Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλου διαπιστευμένου εργαστηρίου όσο και της διενέργειας των ελέγχων των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων λειτουργικότητάς του «διαλυτικού ξυλόλης», βαρύνει τον προμηθευτή.

7.2   Συντμήσεις / Σύμβολα

ΠΕΔ:
 Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων

Φ.Σ.: Φύλλο Συμμόρφωσης

8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ
	Α/Α
	ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΤΙΜΗ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	
	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
	ΑΝΟΧΕΣ
	

	1
	Εμφάνιση
	Άχρωμο υγρό
	
	Οπτικά

	2
	Πυκνότητα

 (20 oC) 
	0,870 g/cm³
	±0,005
	ASTM D4052

	3
	Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως
	-39 °C
	
	

	4
	Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως
	137 - 140 °C
	
	

	5
	Σημείο ανάφλεξης
	27- 32 °C
	
	

	6
	Θερμοκρασία αυτoανάφλεξης
	488 °C
	
	

	7
	Όρια εκρηξιμότητας
	Κατώτερο όριο: 0,8% vol
Ανώτερο όριο: 6,7% vol
	
	

	8
	Χημικά ευσταθές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος
	-
	-
	

	9
	Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)
	3,12 - 3,2 log POW
	
	

	10
	Ρυθμός Εξάτμισης
(20 oC)
	0,77 (Butyl acetate=1)
	
	

	11
	Αδιάλυτο στο νερό
Ασύμβατο προς οξειδωτικά μέσα
	-
	-
	

	Πρόσθετες Πληροφορίες

Στη φυσική κατάσταση δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος, όμως είναι δυνατόν να σχηματιστούν επικίνδυνα εκρηκτικά μείγματα ατμού/αέρα.
Σε περίπτωση ανάφλεξης εκλύονται μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2).



