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	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

	Σύνταξη Προδιαγραφής *
	ΕΚΔΟΣΗ 2

	Κωδικός Προδιαγραφής
	ΠΕΔ – A – 01051

	Τίτλος *
	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
(TUMBLE STEEL BELT SHOT BLASTING MACHINE)

	Τύπος Προδιαγραφής *
	A

	Κωδικός CPV *
	42924200-1 «Συσκευές ατμοβολής ή αμμοβολής (Steam or sand blasting machines)»

	Κωδικός Κλάσης
	4940, «Miscellaneous Maintenance and Repair Shop Specialized Equipment – Ειδικός εξοπλισμός συνεργείων συντήρησης και επισκευών»

	Συν Προτ Τεχν Προδιαγ. (ΣΠΤΠ)
	ΟΧΙ

	Περιγραφή Χαρακτηριστικών ΠΕΔ *
	Το μηχάνημα αμμοβολής τύπου τυμπάνου (Tumble Steel Belt Shot Blasting Machine) είναι ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την μηχανουργική, επιφανειακή κατεργασία χυτών, σφυρήλατων ή μικρών μεταλλικών τεμαχίων που αντέχουν στην ανατροπή, για τον πλήρη καθαρισμό των επιφανειών τους από επιστρώματα οξειδώσεων, αλάτων, βρωμιάς, υπολειμμάτων παλαιότερων βαφών κλπ και την επίτευξη της επιθυμητής τραχύτητας (εκτράχυνση) στην επιφάνεια, για την αποτελεσματική πρόσφυση νέου επιστρώματος βαφής. Το μηχάνημα διαθέτει θάλαμο αμμοβολής, με διάταξη ατέρμονης μεταφορικής ταινίας χαλύβδινων ελασμάτων (ερπύστρια) σε σχήμα τυμπάνου. Κατά τον κύκλο λειτουργίας του μηχανήματος, τα τεμάχια εργασίας φορτώνονται στο τύμπανο και στη συνέχεια λόγω της περιστροφικής κίνησης της ερπύστριας, εξαναγκάζονται να κυλίονται και να αναδεύονται συνεχώς, έτσι ώστε ολόκληρη η επιφάνειά τους να εκτίθεται στην αμμοβολή είτε λόγω κύλισης είτε από τα χτυπήματα του μέσου αμμοβολής.

	Ημερομηνία λήξης τεχνικού διαλόγου  *
	03 Ιουλ 26 (15 ημερολογιακές ημέρες) 


* Υποχρεωτική Αναγραφή
